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Приложение 2. 

Требования к ПК ЭПЖ и ПК ЭПЖ СТО  

 Для работы ЭПЖ необходимо программное обеспечение: 1С-

Предприятие (лицензия и платформа версии 8.3.10.2252), Jinn-Client, 

Электронная подпись, а также доступ в Интернет. Для технической 

поддержки и консультаций желательно на компьютере с установленным 

ЭПЖ иметь программы удалённого доступа (например: AnyDesk, Ammy 

Admin, TeamViewer). 

Перечень требований к оборудованию для клиентской части ЭПЖ 

  Критерий Минимальные требования Рекомендовано 

 1 ОС 

Windows XP x86/x64 (кроме 

всех выпусков Starter) 

Windows 7 SP1 x86/x64 (кроме 

всех выпусков Starter) 

Windows Vista SP2 x86/x64 

(кроме всех выпусков Starter) 

Windows 8 x86/x64 (кроме всех 

выпусков Starter) 

Windows 10 x86/x64 (кроме 

всех выпусков Starter) 

Windows 2008 Server SP2 

x86/x64, 2008 Server R2 SP1 

x64 

Windows 2003 Server R2 SP2 

x86/x64, 2003 Server SP2 

x86/x64 

MS Windows 7 SP1 x86/x64 

(кроме всех выпусков Starter) 

 2 Число ядер 

От 2, 1.8ГГц 

Многоядерный (2 и более) 

процессор Intel должен 

поддерживать технологии 

Intel-VT (VT-x) и EPT 

Многоядерный (2 и более) 

процессор AMD должен 

От 4, 2ГГц 

Многоядерный (2 и более) 

процессор Intel должен 

поддерживать технологии Intel-

VT (VT-x) и EPT 

Многоядерный (2 и более) 

процессор AMD должен 
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поддерживать технологию 

AMD-V 

поддерживать технологию 

AMD-V 

 3 Оперативная память От 1,5 Гб  От 3 Гб  

 4 Жесткий диск От 120 Гб  От 250 Гб SSD  

 5 Сетевой интерфейс 10/100Mb Ethernet или выше 

 6 Экран (разрешение) 1024х768 и выше 1280х1024 и выше 

 7 

Установленное и 

активное 

антивирусное 

программное 

обеспечение 

Последняя версия, действующая лицензия, обновлённые 

антивирусные базы данных 

 8 
Свободный порт 

Ethernet (для судов) 

Необходимо при использовании ССС «Гонец» для возможности 

подключения в локальную сеть судна, с возможностью 

выделения статического локального IP-адреса (для 

оборудования «Гонец») и неограниченного никакими 

фильтрами обмена данными между «Гонец» и ПК с 

установленным ЭПЖ 
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